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CNC DREH- & FRAS- APPARATEBAU
TEILEBEARBEITUNG

SCHWEISSBAUGRUPPEN ANLAGENBAU

ERSATZTEILFERTIGUNG

Maschinenpark KUBLERA
) Im Gewerbecenter
AXA 5-Achs-Bearbeitungszentrum VHC 3-M ~ Am Klinikum 7
AXA 5-Achs-Bearbeitungszentrum VARIO 02828 Gorlitz
AXA Vertikalbearbeitungszentrum VSC 3-M ) . .
Hermle 5-Achs-Bearbeitungszentrum C 800 U o +49 035816693030 Maschinenbau & Tei Iefertlgung

Niles CNC-Drehmaschine N22

Pinacho CNC-Drehmaschine Mustang 200
konventionelle Drehmaschinen &
3-Walzenrundbiegemaschine ;

info@kublera.de

www.kublera.de
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"Gerade der persénliche Kontakt mit Kunden ist uns wichtig.
Wir méchten, dass vor allem Sonderanfertigungen
schnell und unkompliziert abgewickelt werden."

‘| Geschiftsfiihrer Rick Noack - Staatl. gepr. Techniker

junges und innovatives
| it Sitz in Gorlitz, bei dem
assigkeit an erster Stelle
ividuelle Kundenwiinsche
hinenbaus und der

Made in Germany

Grof3frasteilbearbeitung
- 2.B. von Schweif3baugruppen
" - Bearbeitung bis 4000 mm

== Modellerstellung Planung & Konstruktion VerschleiBbeschichtungen
;- mit CAD/ Zeichnungserstellung - von kompletten Maschinen / Anlagen - fur Bauteile aller Art
fur Sondermaschinen oder Ersatzteile : — . Sondermaschinen fiir jedes Gewerbe » - Beschichtungen mit variabler
' - modernste Automatisierungstechnik W Oberflachenharte
umsetzbar e | - diverse Beschichtungsmaterialien z.B.

: :_) Einzelteilfertigung ' - Auftrdge nach Kundenwunsch Keramik, Werkzeugstahle, Carbide, Stellite
@ . von komplexen Dreh- und Frasteilen -vom 1. Prototypen bis zur Kleinserie -anschlieBende Hartbearbeitung

s

Fertigung von kompletten Baugruppen Prpgrammierung /2l Komplexe Schwei3baugruppen
. Schweil3en, Montieren, etc. - mit Hilfe modernster CAM-Software 38X - verschiedene Materialien wie z.B.
- aufwendige Bauteile programmierbar Edelstahl, Stahl, Aluminium

- hocheffiziente Bearbeitungsstrategien
- Markierungen, Beschriftungen und
Gravuren von Bauteilen

; @ Sofort - Ersatzteilservice

- fir Dreh-, Fras- und Schweil3erzeugnisse
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